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一 、用户须知 

1.1 安全使用 

为了保证操作员和仪表及系统的安全，请仔细阅读使用注意事项，严格按照安全规则操作，对用户违反操

作规则而造成的一切损失，本公司概不负责。请注意下列事项。 

1)安装 

◇本仪表需由专门工程师或技术人员安装。在“安装”一节描述的工作内容不允许由操作员担当。 

◇若工作液体高温，小心本体和壳体高温避免烫伤。 

◇过程使用中的仪表处于受压之中，不要松动过程接头螺栓以免过程液体的危险喷射。 

◇当从测压部排放残留物时，小心别接触到皮肤、眼睛和身体，或吸入蒸汽。由于残留的过程流体可能有

毒或有害。 

◇当将仪表从危险过程拆除时，避免接触流体和仪表内部。 

◇所有安装符合现场安装要求和电气代码。 

2)接线 

◇本仪表需由专门工程师和技术人员安装，在“变送器的电气连接” 一节描述的工作内容，不允许由操作

员担当。 

◇请确认仪表和供电电源之间的电压和确保接线时，电源未通电。 

3)操作 

◇断电后，在打开盖子前需等待 10分钟。 

4)维护 

◇请不要进行维护描述之外的维护项目，若该额外内容必须，请与本公司咨询。 

◇维护时小心避免结构变动，灰尘和异物留在显示玻璃和铭牌上。维护工作中使用干软布。 

5)更改 

◇由于用户对仪表的更改所引起的故障或损坏，本公司概不负责。 

1.2 质保 

◇质保期为购买时报价书中所指的期限，在保修期内发生故障，原则上免费维修。 

◇故障发生时，用户可与仪表销售商联系，或与本公司联系。 

◇当出现故障时，请告知故障现象和故障发生时的环境情况，包括型号规格和序列号，联系中任何示意图、

数据和其它信息都非常有帮助。 

◇维修费用的责任方应由本公司调查后确定。 

◇因如下原因发生故障时，即使在保质期间，用户也需承担维修费用。 

1) 用户不正确或不适当的维修。 

2) 不正确的操作引起的故障或损坏，超出设计要求的使用或保管。 

3) 产品使用的场所与公司指定的标准不相符或由于安装场所的不正确维修。 

4) 由于非本公司或非本公司指定的维修单位进行改动或修理，造成的故障或损坏。 

5) 由于错误安装仪表而引起的故障或损坏。 

6) 自然力原因而引起的损坏，如火灾、地震、干扰、暴乱、战争或放射污染。 

1.3 使用注意事项 

变送器到货后，请检查外观是否有损伤。同时应确认变送器安装零部件是否齐全。如果订货时指定不需要

安装托架或过程接头，则不附带变送器安装零部件。 
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1.4 型号规格确认 

型号和规格刻印在壳体外侧的铭牌上。 

 

 

铭牌 

1.5 安装场所 

本变送器即使在恶劣的环境条件下也能正常工作。为了长期正确、稳定地使用，选择安装场所时，请注意

如下几点。 

1）环境温度 

请尽量避免安装在温度变化大或明显梯度温度的场所。如果暴露在车间受到热辐射，应采取隔热辐射和

通风措施。 

2）空气条件 

请避免安装在腐蚀性环境中。如使用在腐蚀性环境中，应搞好通风，注意避免雨水浸入电线管内。 

3）冲击与振动 

变送器应尽量安装在冲击少和振动小的场所（虽然变送器在设计上是耐冲击、抗振动的）。 

1.6 压力连接 

注意事项 

 加压状态下的仪表，绝不能松开过程连接螺栓，以免流体喷出发生危险。 

 当从测压部排放残留物时，小心别接触到皮肤，眼睛和身体或吸入蒸汽。由于残留液可能有毒或有害。 

 

加压时为确保安全操作，请确认以下几点。 

◇确认过程连接螺栓已紧固。 

◇确认导压配管无泄漏。 

◇决不施加超过指定的最大工作压。 

 

 

 

 

 

开箱后请用户仔细阅读本使用手册！ 

  

型号 

供电电压 

输出 

最大工作电压 

出厂量程 

精度 

显示量程 

输出方式 

编号 



SWP-ST61E 系列智能压力/差压变送器使用手册 

3 

 

 

二、SWP-ST61E 系列智能压力/差压变送器概述 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWP-ST61E 压力变送器 

特点 

 外形小巧美观，重量轻 

 量程迁移功能，量程迁移比 100:1 

 阻尼：0～32 秒可调，步进 0.1 秒 

 零点、满度补偿修正功能 

 输出电流多点校正 

 显示多个监测变量，压力单位可选 

 超低温 LCD 显示器 

 输出电流开方功能。 

 具有自诊断及故障报警输出功能。 

 带有 EEPROM 非易失性存储器，不怕掉电丢失数据并具有原始标定数据

恢复功能。 

 通过HART通讯手操器和就地按钮实现远程、就地参数设定与功能组态。 

 

SWP-ST61E 压力/差压变送器 

技术指标 

过程介质： 液体、气体、蒸汽 

输出信号： 两线制 4～20mA，符合 NAMUR NE43 规范，叠加数字信号（HART 协议） 

电源： 最小电源电压 12VDC，最大电源电压 45VDC 

显示： LCD 显示器、3行、5 个字符、外加单位、棒形图显示 

防爆性能： 防爆、防水密封外壳；本质安全 

零点与量程调整： 通过数字通讯或本地按键调整，互不影响 

环境温度： -40～85℃ 

数显温度： -20～60℃ 

过程温度： 
-40～100 ℃（硅油）-40～85℃(氟油）-29～149℃（远传装置充普通硅油） 

15～300℃（远传装置充高温硅油） 

故障警告： 如果传感器或电路出现故障，自动诊断功能将自动输出 3.6 或 21.0mA(用户可预设定） 

阻尼调整： 0-32 秒通过数字通讯或就地按键调整。 

组态： 数字通讯（HART 协议）或本地按键调整。 

测量范围： 差压 0-0.125kPa 至 0-7MPa /表压 0-0.125kPa 至 0-42MPa/绝压 0-200kPa 至 0-2.1MPa 

精度： 量程的±0.2 % 

稳定性： 0.1 %/1 年，0.25 %/3 年 

量程比： 100:1 

 

 

感谢您使用SWP-ST61E系列智能压力/差压变送器。SWP-ST61E

系列变送器在电路设计上采用以微处理器为核心并辅助以先进的

数字隔离技术的模块化设计，使仪表具有极高的抗干扰性及稳定

性，同时采用数字化补偿技术对温度，静压进行补偿，提高了测

量精度，降低了温度漂移，具有长期稳定性好，可靠性高，自诊

断能力强等特点。在结构上，用户很方便的通过 HART 通讯手操器

和壳外的旋扭及显示器上的按扭对变送器进行组态，设置和标定。 
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三、变送器外形尺寸及安装 

3.1 外形尺寸 

 

 

SWP-ST61E 压力变送器外形图 

 

 

 

SWP-ST61E 压力/差压变送器外形图 
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3.2 变送器安装支架尺寸 

 

变送器安装支架尺寸 
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变送器安装在 50mm(2--inch)管的安装托架上。拧上紧固螺栓（4 个），拧紧力矩为 39N.m{4kgf.m}。 

3.3 SWP-ST61ET 压力变送器和 SWP-ST61ELT 液位变送器安装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWP-ST61ET 压力变送器水平配管安装                  SWP-ST61ELT 液位变送器安装 

3.4 SWP-ST61E 差压变送器和 SWP-ST61EDR 微差压变送器安装 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWP-ST61E 和 SWP-ST61EDR 水平配管安装            SWP-ST61E 和 SWP-ST61EDR 垂直配管安装 

3.5 SWP-ST61E 远传压力/差压变送器安装 

变送器通过高压侧容室法兰安装(见图高压侧容室法兰安装)。用户自备过程法兰、垫圈、法兰螺栓、螺母。

隔膜密封通过法兰安装(见图隔膜密封安装)。用户自备过程法兰、垫圈、法兰螺栓、螺母。 

注意事项 

 请确保使用的垫圈内径大于隔膜密封内径，如果使用的垫圈内径小于隔膜密封内径，可能会影响膜片

的正常工作，引起误差。 

 在进行隔膜密封安装时，尽可能地不要对膜片密封部分施加封入液的落差压。 

 注意不要损坏膜片的表面。由于膜片从法兰面凸起约 1mm，如果将膜片面朝下放置则可能损伤膜片表

面。 

 不要扭曲，挤压毛细管，也不要对它施加过大的压力。 

 不要松动固定在容室法兰的四个螺钉或松动毛细管和容室法兰连接部的螺钉（如果填充液泄漏，变送

器将不能工作）。 

  

U 型螺栓（小） 

转接快 

U 型栓螺母 

垫块 

U 型螺栓（大） 
50mm(2-inch)管 

安装托架 

U 型螺栓帽（大） 

螺帽 

法兰螺栓 

垫片 

法兰螺栓 

变送器固定螺栓 

安装支撑板 

过程接头下部安装用 

变送器固定螺钉 

安装托架 

过程接头上部安装用 

50mm(2-inch)管 

U 型螺帽 

变送器固定螺钉 

安装托架 

螺母 
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SWP-ST61E 远传压力/差压变送器安装 

3.6 SWP-ST61EW 卫生式压力变送器和 SWP-ST61EY 受压容器专用液位变送器安装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWP-ST61EW 安装                                         SWP-ST61EY 安装 

注意事项 

 进行液罐的液位测量时，最低液位(零点)应设定在距高压侧膜片密封部中心 50mm 以上的地方。 

 按 HIGH、LOW 标签所示，将法兰隔膜部安装在液罐的高、低压侧。 

 为避免温差引起的测量误差，可将毛细管束在一起。毛细管必须安全地固定在罐壁上，以防止风以及

振动等的影响。如果毛细管太长，应卷在一起用夹子固定)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液灌隔膜密封安装                                       液灌上的安装实例 

  

螺栓 
膜片 

法兰 

螺帽 

垫片 

按高压侧和低压侧的标签指示， 

分别在两侧安装侧压法兰 

 

产品在发生前就 

已经组装好了 

Φd 

卡拉式过程连接 K1 法兰式过程连接 K2 

远程卡拉式过程连接 K3 

远程法兰式过程连接 K4 

（5）SWP-ST61E 差压变送器 

（4）安装法兰 

（3）铠装毛细管 

（2）探头 （1）隔离膜片 

说明： 

（1） 密封焊接隔离膜片 

（2） 探头 

（3） 铠装毛细管(或钢管。PVC 管) 

（4） 安装法兰 

（5） SWP-ST61E 差压变送器 

（6） 探头配重 

（7） 变送器正压室 

（7）正压室 

50m 以上 

高压侧 

低压侧 

变送器应尽可能的安装在高压侧的下方 

▲重要 

安装测压法兰时要让毛细

管的金属保护管朝下 

 

低压侧 

高压侧 

h 

P 

0 

(+) 

(-) 
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变送器在工艺管道上正确的安装位置，与被测介质有关。为了获得最佳的安装，应注意考虑下面的情况： 

1.  防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质相接触。 

2.  要防止渣滓在导压管内沉积。 

3.  导压管要尽可能短一些。 

4.  两边导压管内的液柱压头应保持平衡。 

5.  导压管应安装在温度梯度和温度波动小的地方。 

测量液体流量时，取压口应开在流程管道的侧面，以避免渣滓的沉淀。同时变送器要安装在取压口的旁边

或下面。以便气泡排入流程管道之内。 

测量气体流程时，取压口应开在流程管道的顶端或侧面。并且变送器应装在流程管道的旁边或上面，以使

积聚的液体容易流入流程管道之中。 

使用压力容室装有泄放阀的变送器，取压口要开在流程管道的侧面。被测介质为液体时，变送器的泄放阀

应装在上面，以便排出渗在被测介质中的气体。被测介质为气体时，变送器的泄放阀应装在下面，以便排放积

聚的液体。压力容室转动 180℃，就可使其上的泄放阀从上面变到下面。 

 

SWP-ST61EY 安装示例 

四、变送器的电气连接 

4.1 电源连接 

 

 

 

 

                                                               

 

端子接线图                                            电源电压和外部负载关系图 

4.2 智能变送器与计算机的连接 

 电源及负载条件 

电源电压为 24V DC，最大负载 500Ω。    

    HART 协议接口的连接 

     通信接口还可以在控制室、现场或回路中任一端子接点处与变送器连接。但电源与接点之间必须有大于

250Ω小于 600Ω的电阻。接线无极性之分。智能仪表与其它仪表及计算机的连接见下图： 

 

 

电源  

端子部  

电源电压 E(V DC) 负极   

外部负载 

电阻   
数字通讯范围 

HART 

 

 

 

   

R(Ω)   

250   

12.5  17.9 26.2   42  

600  

0228.0

5.12


E
R

+  

-  
工作电压 12-45V DC   

法兰式 棒式 侧安装 
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智能仪表与其它仪表及计算机的连接图 

五、SWP-ST61E 按键使用说明 

5.1 用户校准设置 

三按键变送器主板按键操作说明 

调零键（Z）、调满键（S）、功能键（M） 

 

 

 

按键开锁 

同时按下<Z>和<S>键 5 秒钟以上，便可开锁（LCD 屏幕显示：OPEN）。 

 有源迁移                          4mA 点有源迁移 

按键调零：对变送器施加零点压力，按下<Z>键 2秒钟，变送器输出 4.000mA 电流，完成调零

操作（LCD 屏幕显示：LSET）。 

 有源迁移                         20mA 点有源迁移 

按键调满：对变送器施满点压力，按下<S>键 2 秒钟，变送器输出 20.000mA 电流，完成调满

操作。（LCD 屏幕显示：HSET） 

 PV 值清零 

将变送器直接置于大气压上，按键开锁后，再同时按下<Z>和<S>键 2 秒钟以上，便可将当前

PV 值设置为 0（LCD 屏幕显示：PV=0）。 

注意，如果当前 PV 值与 0值的偏差超出 50%FS 以上，PV 值清零无效，（LCD 屏幕显示：PVER） 

 变送器数据恢复 

先按下 Z键，再接通变送器电源，继续按住 Z键 5秒钟以上，如果 LCD 屏幕显示 OK，则说明

已将变送器数据恢复到出厂时状态，松开按键便可。若 LCD 显示 FAIL,则说明未对变送器进行数

据备份，无法将变送器数据恢复到出厂状态。 

如果 2分钟之内没有任何按键按下，变送器按键会自动锁住。若要操作，需要重新开锁。 

5.2 内部参数设置 

在主界面按 M 键可进入设置界面。继续按 M 可进入设置界面下一级设置菜单，最后一级子菜单下继续按 M，

可回到主界面。设置界面依次为设置 4mA 点量程，设置 20mA 点量程。设置阻尼时间，设置显示模式，电流固

定输出。在设置界面，如果 2分钟内没有任何按键，则返回主界面。 

 

 

 

 

 

 
11.888 
OPEN     mA 

 
4.000 

LSET     mA 

 
20.000 
HSET     mA 

 
4.000 

HSET     mA 

 
SENSE 

0K     

表头三按键示意图 

S 

M Z 

电源   

-

－  
+   

负载电阻   

同时或任接一个   

PC 机   
一般情况下，手持终端要求电源与变送

器之间的阻抗不小于 250 欧姆 

-

－  +   
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5.3 功能设置 

5.3.1 液位计功能设置 

要使用液位计功能，只有在单位为“m”（米）的情况下才可使用，用户可按照 kPa 等单位进行正常生产后，

再行修改单位为“m”，然后输入密度，变送器即可换算出高度。使用该功能时变送器的上下限量程以及模拟量

程（4mA,20mA 点）的值会随之更改，用户需要手动更改模拟量程（4mA,20mA 点）。具体步骤如下： 

1、正常生产完毕，在组态软件中的 “分项设置”选项卡中通过设置变送器量程单位为“m”进入液为计功

能，或者在变送器表头按 M 键进入“UNIT”菜单中设置单位为“m”进入液位计功能。 

2、在变送器表头，按 M键，找到“DS”（密度）菜单，输入密度。 

5.3.2 密度计功能设置 

密度计功能使用类似液位计。要使用密度计功能，只有在单位为“Special”时才可使用。用户可按照 kPa

等单位进行正常生产后，再行修改单位为“Special”，然后输入换算系数，变送器即可换算出密度。使用该功

能时变送器的上下限量程以及模拟量程（4mA,20mA 点）的值会随之更改，用户需要手动更改模拟量程（4mA,20mA

点）。具体步骤如下： 

1、正常生产完毕，在组态软件中的“分项设置”选项卡中通过设置单位“Special”进入密度计功能，或

者在变送器表头按 M键进入“UNIT”菜单中设置单位为“Special”进入密度计功能。 

   2、在变送器表头，按 M 键，找到“Special”（密度计的变换系数）菜单，输入系数。如果希望液晶表头显

示用户自定义的密度单位，则在“用户单位中”可以输入，输入值最大 5 个字符，允许英文字母 A 到 Z，数字

234 以及符号“/”。（注意：“用户单位”表头无法设置） 

5.3.3 通过设置阻尼时间来设置数据恢复功能 

在变送器表头按 M 键进入“DAMP”菜单，设置阻尼时间为 05678（注意：无任何小数点），即可使变送器将

之前做过备份的数据进行恢复。 

5.3.4 低点微调 

按 M键，LCD 第 2 行提示“L-Adj”，即进入本界面。给变送器加一个低点压力（可以是变送器上下限范围内

任意一点），按 Z 键选择要修改的数字或者小数点，按 S 键调整数值或者小数点，将外加实际压力值输入（不

用管表头此时显示的值），按 Z 键确认完成调整。 

注意，进行两点微调时，智能板会自动将 b（零点修正值）清零。 

测量模式 

 
-40.00 
ZERO    KPA 

 
40.000 
SPAN   KPA 

 
2.000 

DAMP      S 

 
12.008 
DISP     mR 

 
     3.8 
FIX  I   ma 

M 

设置显示模式 

M 

选择修改的数字或者小数点 
Z 

调整数值或小数点位置 
S M 

设置 4mA 点量程 

M 

选择修改的数字或者小数点 
Z 

调整数值或小数点位置 
S M 

设置 20mA 点量

程 M 

选择修改的数字或者小数点 
Z 

调整数值或小数点位置 
S M 

设置阻尼时间 

M 

输出屏幕显示的电流值（3.8,4,8,12,16,20,22.8mA） 
S M 

固定电流输出 

选择显示模式（显示压力、电流、百分比） 

 

S M 

说明：在参数设置时，若 2 分种内未有任何按键按下，则直接返回到测量模式（不保存设置数据） 
M 
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5.3.5 高点微调 

按 M键，LCD 第 2 行提示“H-Adj”，即进入本界面。给变送器加一个高点压力（可以是变送器上下限范围内

任意一点），按 Z 键选择要修改的数字或者小数点，按 S 键调整数值或者小数点，将外加实际压力值输入（不

用管表头此时显示的值），按 Z 键确认完成调整。 

注意，进行两点微调时，智能板会自动将 b（零点修正值）清零。 

 

六、维护及装箱说明 

6.1 维护 

1. 智能式变送器的各个连接处均不能随意松动或拆卸。 

2. 智能式压力变送器需要轻放、轻拿，防止损坏膜片及其它配件。如已损坏需要修理，应返回本公司。返 

回时一定注意保护好变送器的膜片，勿使运输途中受损，把整个组件包装在抗震材料中运回本公司。 

6.2 开箱和产品成套性 

开箱时应检查包装是否完好，并根据装箱单核对变送器的型号、规格和定货合同是否一致，应检查随机附

件是否完备。 

SWP-ST61E 差压/压力变送器附件： 

1) 使用说明书                           1 份 

2) 产品合格证                           1 份 

3) 堵头、接线塞柱、安装支架及 U形卡     1 套 （选配） 
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七、产品选型 

7.1 变压器选型 

SWP-ST61E 型差压、微差压、高静压、表压和绝压变送器选型表 

-=不提供 ●=提供 

型 号 产品类型 DP DR HP GP AP 

SWP-ST61EDP 差压变送器 ● - - - - 

SWP-ST61EDR 微差压变送器 - ● - - - 

SWP-ST61EHP 高静压差压变送器 - - ● - - 

SWP-ST61EGP 表压变送器 - - - ● - 

SWP-ST61EAP 绝压变送器 - - - - ● 

代 码 测量量程 (URL)  DP DR HP GP AP 

2 0.125~1.5 kPa - ● - - - 

3 1.3~7.5 kPa ● - ● ● ● 

4 6.2~37.4 kPa ● - ● ● ● 

5 31.1~186.8 kPa ● - ● ● ● 

6 117~690 kPa ● - ● ● ● 

7 345~2068 kPa ● - ● ● ● 

8 1170~6890 kPa ● - - ● ● 

9 3480~20680 kPa - - - ● - 

0 6890~41370 kPa - - - ● - 

T 特殊定制 ● ● ● ● ● 

代 码 输出方式 DP DR HP GP AP 

N 4-20mA  ● ● ● ● ● 

S 4-20mA 带数字通讯（HART 协议） ● ● ● ● ● 

代 码 
结构材料 

DP DR HP GP AP 
法兰/接头 排液/排气 阀膜片 

22 316 不锈钢 316 不锈钢 316L 不锈钢 ● ● ● ● ● 

23 316 不锈钢 316 不锈钢 哈氏合金 C ● ● ● ● ● 

24 316 不锈钢  316 不锈钢 蒙乃尔合金 ● ● ● ● ● 

25 316 不锈钢 316 不锈钢 钽 ● ● ● ● ● 

33 哈氏合金 C 哈氏合金 C 哈氏合金 C ● ● ● ● ● 

35 哈氏合金 C  哈氏合金 C  钽 ● ● ● ● ● 

44 蒙乃尔合金  蒙乃尔合金  蒙乃尔合金 ● ● ● ● ● 

代 码 显示表头（不选择不填） DP DR HP GP AP 

M3 液晶显示  ● ● ● ● ● 

代 码 安装支架 DP DR HP GP AP 

B1 管装弯支架（管外径Φ 50~60） ● ● ● ● ● 

B2 板装弯支架 ● ● ● ● ● 

B3 管装平支架（管外径Φ 50~60） ● ● ● ● ● 

代 码 泄放阀 DP DR HP GP AP 

D0 背面泄放阀 ● ● ● ● ● 

D1 侧面泄放阀在压力室上部 ● ● ● ● ● 

D2 侧面泄放阀在压力室下部 ● ● ● ● ● 
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注：最小量程 URL/50     

 

 

SWP-ST61ET 型直接安装式表压、绝对压力变送器选型表 

 

型 号 产品类型 

SWP-ST61ETG 直接安装式表压变送器 

SWP-ST61ETA 直接安装式绝压变送器 

代 码 
测量量程 (URL) 

SWP-ST61ETG SWP-ST61ETA 

3 1.3~7.5 kPa 1.3 ~7.5 kPa 

4 6.2~37.4 kPa 6.2 ~37.4 kPa 

5 31.1~186.8kPa 31.1 ~186.8 kPa 

6 117~690 kPa 117 ~690 kPa 

7 345~2068 kPa 345 ~2068 kPa 

8 1170~6890 kPa 1170 ~6890 kPa 

9 3480~20680 kPa 不提供 

T 特殊定制 特殊定制 

代 码 输出方式 

N 4-20mA 

S 4-20mA 带数字通讯（HART 协议） 

代 码 过程连接型式 材料 

2B M20×1.5 阳螺纹 不锈钢 

2C 1/2NPT 阳螺纹 不锈钢 

2D G1/2 阳螺纹 不锈钢 

2E 1/2NPT 阴螺纹 不锈钢 

T 特殊定制 

代 码 显示表头（不选择不填） 

M3 液晶显示 

代 码 防爆类型 

d 隔爆型,防爆等级 Exd II CT6 

典型型号 SWP-ST61ETG7S2BM3d 

注：最小量程 URL/50 

 

  

代 码 低压侧法兰适配器 DP DR HP GP AP 

N 无法兰适配器（法兰上由 1/4NPT 阴螺纹供引压连接） ● ● ● ● ● 

C1 1/2NPT 阴螺纹法兰适配器,引压过渡接头及焊接引压管(不锈钢） ● ● ● ● ● 

C2 M20×1.5 阳螺纹法兰适配器,引压过渡接头及焊接引压管（不锈钢） ● ● ● ● ● 

代 码 防爆类型 DP DR HP GP AP 

d 隔爆型,防爆等级 Exd II CT6 ● ● ● ● ● 

典型型号 SWP-ST61EDP4S22M3B3D2C2d 
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SWP-ST61EW 卫生式压力变送器选型表 

 

型 号 产品类型 

SWP-ST61EW 卫生式压力变送器 

代 码 测量量程 (URL) 

3 1.3~7.5 kPa 

4 6.2~37.4 kPa 

5 31.1~186.8 kPa 

6 117~690 kPa 

7 345~2068 kPa 

T 特殊定制 

代 码 输出方式 

N 4-20mA  

S 4-20mA 带数字通讯（HART 协议） 

代 码 
接触介质部件的材料 

低压侧法兰、排液/排气阀及隔离膜片 高压侧接液隔离膜片 

22 316 不锈钢                                     316L 不锈钢 

23 316 不锈钢                                     哈氏合金 C 

24 316 不锈钢                                     蒙乃尔合金 

25 316 不锈钢                                        钽 

33 哈氏合金 C                                   哈氏合金 C 

35 哈氏合金 C                                        钽 

44 蒙乃尔合金                                    蒙乃尔合金 

代 码 过程连接方式 

K1 卡接式 

K2 法兰式 

K3 远程卡接式 

K4 远程法兰式 

代 码 表头显示（不选择不填） 

M3 液晶显示 

代 码 低压侧泄放阀 

不注 低压侧法兰后部用排液/排气阀 

D1 低压侧法兰侧面上部用排液/排气阀 

D2 低压侧法兰侧面下部用排液/排气阀 

代 码 法兰适配器 

N 共面法兰适配器或无法兰适配器(法兰上由 1/4NPT 阴螺纹供引压连接) 

C1 1/2NPT 阴螺纹法兰适配器，引压过渡接头焊接引压管(不锈钢) 

C2 M20×1.5 阳螺纹法兰适配器，引压过渡接头焊接引压管(不锈钢) 

代 码 防爆类型 

d 隔爆型，防爆等级 Exd II CT6 

代 码 远传装置长度 

- 单位:米(m)(直接填写) 

典型型号 SWP-ST61EW4S22K1M3Nd-2m 

注:最小量程 URL/50 
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SWP-ST61EY 受压容器专用液位变送器选型表 

 

型 号 产品类型 

SWP-ST61EY 受压容器专用液位变送器 

代 码 测量量程 (URL) 

4 6.2~37.4 kPa 

5 31.1~186.8 kPa 

T 特殊定制 

代 码 输出方式 

N 4-20mA  

S 4-20mA 带数字通讯（HART 协议） 

代 码 
连接材料 

法兰和接头 高压侧接液隔离膜片 

22 316 不锈钢  316L 不锈钢 

23 316 不锈钢  哈氏合金 C 

24 316 不锈钢  蒙乃尔合金 

25 316 不锈钢  钽 

33 哈氏合金 C  哈氏合金 C 

35 哈氏合金 C  钽 

44 蒙乃尔合金  蒙乃尔合金 

代 码 安装法兰尺寸   压力等级  材料 

A DN80（3＂）  150Lb  不锈钢 

B DN100（4＂）  150Lb   不锈钢 

C DN80（3＂）  150Lb  不锈钢 

D DN100（4＂）  150Lb 不锈钢 

T 特殊定制 

代 码 显示表头（不选择不填） 

M3 液晶显示 

代 码 防爆类型 

d 隔爆型，防爆等级 Exd  II CT6 

代 码 远传装置长度 

- 单位:米(m) (直接填写) 

典型型号 SWP-ST61EY4S22AM3d-2m 

注：最小量程 URL/50 
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SWP-ST61ERD/RG 型远传压力/差压变送器选型表 

 

型 号 产品类型 

SWP-ST61ERD 远传压力变送器 

SWP-ST61ERG 远传差压变送器 

代 码 测量量程 (URL) 

4 6.2~37.4 kPa 

5 31.1~186.8 kPa 

6 117~690 kPa 

7 345~2068 kPa 

T 特殊定制 

代 码 输出方式 

N 4-20mA 

S 4-20mA 带数字通讯（HART 协议） 

代 码 结构材料 

法兰/接头 排液/排气阀 隔离膜片 

22 316 不锈钢 316 不锈钢 316L 不锈钢 

代 码 过程充液  温度极限 

A D.C.硅油 200  -40℃~149℃ 

B D.C.硅油 704  15℃~315℃ 

C 惰性液  -45℃~205℃ 

代 码 远远传装置 

S1 一个远传装置 

S2 两个远传装置 

代 码 显示表头(不选择不填) 

M3 液晶显示 

代 码 安装支架 

B1 管装弯支架(管外径 Φ 50-60) 

B2 板装弯支架 

B3 管装平支架 (管外径 Φ 50-60) 

代 码 法兰适配器 

N 无法兰适配器(法兰上由 1/4NPT 阴螺纹供引压连接) 

C1 1/2NPT 阴螺纹法兰适配器，引压过渡接头焊接引压管(不锈钢) 

C2 M20×1.5 阳螺纹法兰适配器，引压过渡接头焊接引压管(不锈钢) 

代 码 防爆类型 

d 隔爆型，防爆等级 Exd  II CT6 

代 码 远传装置长度 

－ 单位:米(m)(直接填写)  

/□ 远传法兰型号 PFW、RTW、RFW、EFW（见法兰型号选型表） 

典型型号: SWP-ST61ERD4N22AS2M3B1Nd-5m 

注：N、S 型最小量程 URL/50 
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SWP-ST61EL 型静压液位变送器选型表  

型 号 产品类型 

SWP-ST61EL 静压缆式液位变送器 

代 码 变送输出 

N 4-20mA 

S 4-20mA 带数字通讯（HART 协议） 

代 码 探头材料 

1 316 不锈钢 

3 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 

T 特殊定制 

代 码 过程连接方式 

R 外螺纹 G11/2A（电容）；外螺纹 G1A（扩散硅） 

G 标准法兰 DN50，PN0.6 

T 特殊定制 

代码 导气电缆材料 

5 丁晴橡胶与聚氯乙烯复合物（电容）；氯乙烯（扩散硅） 

T 特殊定制 

代码 传感器密封件材料 

1F 佛橡胶 

2F 丁晴橡胶 

3F 聚四氯乙烯 

T 特殊定制 

代 码 显示表头(不选择不填) 

M3 液晶显示 

代 码 精度等级 

1 0.1 

2 0.2 

5 0.5 

T 特殊定制 

代 码 配重 

H 无配重 

Z 标准配重（不锈钢） 

T 特殊定制 

代 码 压力范围 量程调节范围 过载（MPa） 

D3 0~10 kPa 1~10 kPa 0.6 

D5 0~20 kPa 10~20 kPa 0.6 

D7 0~40 kPa  12~40 kPa 0.6 

D8 0~60 kPa 20~60 kPa 0.6 

E1 0~100 kPa 30~100 kPa 1.0 

E2 0~160 kPa 60~200 kPa 1.0 

E3 0~200 kPa 60~100 kPa 1.0 

E4 0~250 kPa 120~400 kPa 1.0 

E5 0~400 kPa 120~400 kPa 1.0 

F1 0~0.6MPa 0.2~0.6MPa 2.0 

F2 0~1.0MPa 0.3~1.0MPa 2.0 
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T 特殊定制 

代 码 传感器类型 

C 陶瓷压阻传感器 

S 扩散硅传感器 

代 码 防爆类型 

i 本安型，防爆等级 Exia  II CT6 

d 隔爆型，防爆等级 Exd  II BT6 

代 码 导气管长度 

－ 单位:米(m)(直接填写)  

典型型号: SWP-ST61ELS1R51FM35ZE5S-2m 

SWP-ST61ELT 型液位变送器选型表  

●=提供 

型 号 产品类型 

SWP-ST61ELT 普通型法兰式安装液位变送器 

SWP-ST61ECLT 一体化型法兰式安装液位变送器 

代 码 测量量程 (URL) 

4 6.2~37.4 kPa 

5 31.1~186.8 kPa 

6 117~690 kPa 

7 345~2068 kPa 

T 特殊定制 

代 码 输出方式 

N 4-20mA 

S 4-20mA 带数字通讯（HART 协议） 

代码 法兰 尺寸 高压测膜 材料 伸出长度 （mm） 

A0 DN80 (3＂) 316L SST 平 

A2 DN80 (3＂) 316L SST 50 

A4 DN80 (3＂) 316L SST 100 

A6 DN80 (3＂) 316L SST 150 

A8 DN80 (3＂) 316L SST 200 

B0 DN100 (4＂) 316L SST 平 

B2 DN100 (4＂) 316L SST 50 

B4 DN100 (4＂) 316L SST 100 

B6 DN100 (4＂) 316L SST 150 

B8 DN100 (4＂) 316L SST 200 

C0 DN80 (3＂) 哈氏合金 C-276 平 

C2 DN80 (3＂) 哈氏合金 C-276 50 

C4 DN80 (3＂) 哈氏合金 C-276 100 

C6 DN80 (3＂) 哈氏合金 C-276 150 

C8 DN80 (3＂) 哈氏合金 C-276 200 

D0 DN100 (4＂) 哈氏合金 C-276 平 

D2 DN100 (4＂) 哈氏合金 C-276 50 

D4 DN100 (4＂) 哈氏合金 C-276 100 

D6 DN100 (4＂) 哈氏合金 C-276 150 

D8 DN100 (4＂) 哈氏合金 C-276 200 

E0 DN80 (3＂) 钽 平 



SWP-ST61E 系列智能压力/差压变送器使用手册 

19 

 

F0 DN100 (4＂) 钽 平 

T 特殊定制 

代 码 安装法兰尺寸   压力等级  材料 

A DN80 (3＂) 150Lb  不锈钢 

B DN100 (4＂) 150Lb   不锈钢 

C DN80 (3＂) 300Lb  不锈钢 

D DN100 (4＂) 300Lb 不锈钢 

T 特殊定制 

代 码 低压侧结构 低压侧法兰接头 排液/排气阀 低压侧隔离膜片 

22 差压 316 不锈钢 316 不锈钢 316L 不锈钢 

23 差压 316 不锈钢 316 不锈钢 哈氏合金 C 

24 差压 316 不锈钢 316 不锈钢 蒙乃尔合金 

25 差压 316 不锈钢 316 不锈钢 钽 

33 差压 哈氏合金 C 哈氏合金 C 哈氏合金 C 

35 差压 哈氏合金 C 哈氏合金 C 钽 

T 远传（远传法兰型号见 PFW、RTW、RFW、EFW 选型表） 

代 码 过程灌充液—高压侧  温度极限 

A D.C.硅油 200  -40℃~149℃ 

B D.C.硅油 704  15℃~315℃ 

C 惰性液  -45℃~205℃ 

代 码 显示表头(不选择不填) 

M3 液晶显示 

代 码 低压侧泄放阀 

不注 低压侧法兰后部用排液/排气阀放阀 

D1 低压侧法兰上部用排液/排气阀放阀 

D2 低压侧法兰下部用排液/排气阀放阀 

代 码 低压侧法兰适配器 

N 无法兰适配器(法兰上由 1/4NPT 阴螺纹供引压连接) 

C1 1/2NPT 阴螺纹法兰适配器，引压过渡接头焊接引压管(不锈钢) 

C2 M20×1.5 阳螺纹法兰适配器，引压过渡接头焊接引压管(不锈钢) 

代 码 防爆类型 

d 隔爆型，防爆等级 Exd  II CT6 

代 码 
冲洗连接环 冲洗连接 安装法兰尺寸 

材料 尺寸 数量 3 英寸 4 英寸 

F1 不锈钢 1/4 1 ●  

F2 不锈钢 1/4 2 ●  

F3 不锈钢 1/2 1  ● 

F4 不锈钢 1/2 2  ● 

F7 哈氏合金 1/4 1 ●  

F8 哈氏合金 1/4 2 ●  

F9 哈氏合金 1/2 1  ● 

F0 哈氏合金 1/2 2  ● 

/□ 远传法兰型号 PFW、RTW、RFW、EFW（见法兰型号选型表） 

典型型号: SWP-ST61ELT4SA0A22AM1N 

注：可选的冲洗连接环只限于平膜片式安装;E 型最小量程 URL/6 ; N、S 型最小量程 URL/15 
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7.2 远传装置选型及分类 

PFW 扁平式远传装置选型表 

PFW 扁平式远传装置 

代 码 型式 

10 标准 DN50（2＂）-150Lb 

11 标准 DN80（3＂）-150Lb 和 300Lb 

12 标准 DN80（4＂）-150Lb 和 300Lb 

T 特殊定制 

代 码 远传装置膜片材料 

A 316L 不锈钢 

B 哈氏合金 C 

C 蒙乃尔合金 

D 钽 

代 码 密封件上壳体（随表配） 

11 不锈钢 

00 其他材质 

代 码 选用配对盲法兰材料 

E 碳钢 

F 不锈钢 

W 其他材质 

典型型号： PFW11A11F 

 

RTW 螺纹安装式远传装置选型表 

RTW 螺纹安装式远传装置 

代 码 冲洗备用孔 

11 无 

21 有 

代 码 远传装置膜片材料 

A 316L 不锈钢 

B 哈氏合金 C 

C 蒙乃尔合金 

D 钽 

代 码 结构材料 

11 上套为不锈钢     垫片为石棉聚四氟乙烯 

12 上套为碳钢       垫片为石棉聚四氟乙烯 

代 码 下套材质 

A 不锈钢 

B 哈氏合金 C 

C 蒙乃尔合金 

D 碳钢 

代 码 过程连接 

11 NPT1/4（锥管螺纹） 

12 NPT1/2（锥管螺纹） 

13 M20×1.5 阴螺纹 
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T 特殊定制 

典型型号： RTW11A11A12 

 

EFW 插入式远传法兰装置选型表 

 

EFW 播放式远传法兰装置 

代 码 插入筒直径  插入筒材料 

11 DN80（3＂）  66mm  不锈钢 

12 DN80（3＂）  66mm  哈氏合金 C 

13 DN100（4＂） 89mm  不锈钢 

14 DN100（4＂） 89mm  哈氏合金 C 

代 码 膜片材料 

A 316 不锈钢 

B 哈氏合金 C 

C 蒙乃尔合金 

D 钽 

代 码 插入筒长度  单位（mm） 

20 50（2＂） 

40 100（4＂） 

60 150（6＂） 

T 特殊定制 

代 码 法兰材料 额定压力 

A11 碳钢  最大工作压力为 2.5MPa 

A12 碳钢  最大工作压力为 5MPa 

A13 不锈钢  最大工作压力为 2.5MPa 

A14 不锈钢  最大工作压力为 5MPa 

典型型号： EFW11A40A13 

 

RFW 法兰安装式远传法兰装置选型表 

RFW 法兰安装式远传装置 

代 码 冲洗备用孔 

11 无 

21 有 

代 码 远传装置膜片材料 

A 316L 不锈钢 

B 哈氏合金 C  

C 蒙乃尔合金 

D 钽 

代 码 结构材料 

11 上套为不锈钢  垫片为石棉或聚四氟乙烯 

12 上套为碳钢    垫片为石棉或聚四氟乙烯 

代 码 下套材料 

A 不锈钢 

B 哈氏合金 C 

C 蒙乃尔合金  
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远传装置灌充液特性 

 

7.3 变送器膜片耐腐蚀参考表 

变送器膜片耐腐蚀参考表 

 

介质名称 浓度% 温度℃ 316 哈氏C 蒙乃尔 钽 

 

 

硫 

酸 

5 室温 

沸点 

★ 

X 

★ 

○ 

★ 

○ 

★ 

★ 

10 室温 

沸点 

X  

X 

★ 

X 

★ 

○ 

★ 

★ 

60 室温 

沸点 

X  

 

★ 

○ 

★ 

○ 

★ 

★ 

80 室温 

沸点 

X  

X 

★ 

X 

★ 

 

★ 

○ 

95 室温 

沸点 

★ 

X 

★ 

X 

X ★ 

X 

 

盐 

酸 

5 室温 

沸点 

X 

X 

○ 

X 

X  

X 

★ 

★ 

10 室温 

沸点 

X 

X 

○ 

X 

X  

X 

★ 

★ 

20 室温 

沸点 

X 

X 

○ 

X 

X  

X 

○ 

○ 

35 室温 X ○ X  ○ 

D 钽 

代 码 下套尺寸  额定最大工作压力 

21 1＂        2.5MPa(推荐选用) 

22 1＂  5MPa 

41 11/2＂  2.5MPa 

42 11/2＂  2.5MPa 

51 2＂  2.5MPa(推荐选用) 

52 2＂  5MPa 

71 3＂  2.5MPa(推荐选用) 

72 3＂  5MPa 

91 4＂  2.5MPa(推荐选用) 

92 4＂  5MPa 

典型型号: RFW11A11A71 

代码 灌充液 温度范围 比重(g/cm3) 温度膨胀系数 25℃时粘度（MPaS） 

D 普通硅油 -40~+150℃ 0.934 0.00108 9.5 

S 普通硅油 15~315℃ 1.07 0.00053 44~50 

F 惰性填充液(氟油) -45~+205℃ 1.85 0.000864 6.5 
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沸点 X X X ○ 

 

 

硝 

酸 

30 室温 

沸点 

★ 

○ 

★ 

★ 

X  

X 

★ 

★ 

60 室温 

沸点 

★ 

○ 

★ 

★ 

X  

X 

★ 

★ 

70 室温 

沸点 

★ 

X 

★ 

○ 

X  

X 

★ 

★ 

80 室温 

沸点 

★ 

X 

★ 

X 

X  

X 

★ 

★ 

硫酸+硝酸  室温    ★ 

洛水 20 室温 

沸点 

 ★ 

 

 ★ 

★ 

王水  室温 

沸点 

X  

X 

★ 

X 

 ★ 

★ 

氩氟酸 5 

48 

室温 

沸点 

X X  

X 

★ 

○ 

X  

X 

醋酸 100 室温 

沸点 

★ 

 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

甲酸 50 室温 

沸点 

X  

X 

★ 

★ 

○ ★ 

★ 

草酸 10 室温 

沸点 

○ 

X 

○ 

○ 

○ 

○ 

★ 

○ 

柠檬酸 50 室温 

沸点 

★ 

★ 

★ 

★ 

○ 

○ 

★ 

★ 

 

苛性钠 

20 室温 

沸点 

★ 

 

★ 

 

★ 

○ 

X  

X 

40 室温 

沸点 

★ 

 

★ 

 

★ 

○ 

X  

X 

苛性钾 50 室温 ○ ○  ★ 

氯化铁 30 室温 

沸点 

X  

X 

○ 

X 

X  

X 

★ 

★ 

氯化钠 20℃饱和 室温 

沸点 

X  

X 

○ 

X 

○ 

X 

★ 

★ 

氯化铵 

 

25 室温 

沸点 

 

○ 

★ 

 

○ 

○ 

★ 

★ 

氯化钙 25 室温 

沸点 

○  

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

氯化镁 42 室温 

沸点 

○ 

○ 

★ 

★ 

○ 

○ 

★ 

★ 



SWP-ST61E 系列智能压力/差压变送器使用手册 

24 

 

硫酸铵 20℃饱和 室温 

沸点 

★ 

 

★ 

○ 

★ 

○ 

★ 

★ 

氯化钠 10 室温 

沸点 

★ 

○ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

硫酸钠 50 室温 

沸点 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

○ 

★ 

★ 

硝酸铵 

 

10 室温 

沸点 

★ 

★ 

★ 

★ 

X ★ 

★ 

硝酸钾 全部 室温 

沸点 

○ ○ ○ 

○ 

★ 

★ 

氯气 干 室温 ★ ★ ○ ★ 

湿 室温 X ○  ★ 

氧水 饱和 室温 X ○ ○ ★ 

二氧化硫 湿 室温、沸点 ★   ★ 

硫化氢 湿 室温 ★  ★ ★ 

氨水 <100 50℃ 

100℃ 

★ 

○ 

★ 

★ 

  

注：★耐腐蚀性好的材料 

○尚耐腐蚀的材料 

X 不耐腐蚀的材料 

7.4 单位换算表 

温度单位换算表 

温度单位 K(绝对温度) ℃(摄氏) ℉(华氏) 

K(绝对温度) 1 ℃+273.15 5/9(℉+459.67) 

℃(摄氏) K-273.15 1 5/9(℉-32) 

℉( 华氏) 9/5(k-459.67) 9/5(℃+32) 1 

 

压力单位换算表 

 psi kPa inH2O mmH2O inHg mmHg bar mbar kg/cm2 gm/cm2 

psi 1 6.8948 27.7296 704.332 2.0360 51.7149 0.0689 68.9476 0.0703 70.3070 

kPa 0.1450 1 4.0218 102.155 0.2953 7.5006 0.0100 10.000 0.0102 10.197 

inH2O 0.0361 0.2486 1 25.4000 0.0734 1.8650 0.0025 2.4864 0.0025 2.5355 

mmH2O 0.0014 0.0098 0.0394 1 0.0029 0.0734 0.0001 0.0979 0.00001 0.0998 

inHg 0.0412 3.3864 13.6195 345.936 1 25.4000 0.0339 33.8639 0.0345 34.532 

mmHg 0.0193 0.1333 0.5362 13.6195 0.0394 1 0.0013 1.3332 0.0014 1.3595 

bar 14.5038 100.00 402.134 10215.5 29.5300 740.062 1 1000 1.0197 1019.72 

mbar 0.0145 0.1000 0.4022 10.2155 0.0295 0.7501 0.001 1 0.0010 1.0197 

kg/cm2 14.2233 98.0665 394.408 10018.0 28.9590 735.559 0.9807 980.665 1 1000 

gm/cm2 0.0142 0.0981 0.3944 10.0180 0.0290 0.7356 0.0010 0.9807 0.001 1 



 

 

 

 


